FASADES SILTINASANAS PRINCIPIALA SHEMA

PAROC FAS3 plaksnes izklajums ar stiprinajumu izvietojumu.

(1. karta)

<"

|- 1200 80
g g
300 600 , _woo 300 600 . 300
o ol |0 5
g |
- |
o Oo— o " @) @) "
|
©) @) " ©) ©)
|
| |
@) _ O O _
\
1400-1600

Stiprinajumi

_ Plaksnes PAROC FAS3

m (b=100mm)
A

Ekas stiris

Galvenie "slapjas fasades" tehnologijas etapi:

1. Pamatnes sagatavos$ana (kiege|u siena):

- izmantojot ITsti, rlipigi parbaudit kiegelu virsmu;

- nokalt izbidTtos kiegelu mira elementus;

- iedobes aizdarit ar cementa - smilSu javu;

- ja uz sienas ir ellaini traipi, notirit tos ar 3% skabes vai 5% sodas Skidumu.

2. Pamatnes sagatavoSana siltumizoléjoSa materiala pieimésanai:

- noklat sienu ar pretpeléjuma preparatu (vajadzibas gadijuma; analogs CERESIT CT99);
- sienas gruntéSana (analogs CERESIT CT16; CT17);

- aizpildosais apmetums (vajadzibas gadijuma; analogs CERSIT CT29).

3. Cokola profilu uzstadisana:

- Skirba starp profiliem - 2+3 mm;

- izl'dzinaSanai gar garensienu izmantot PVC starplikas paplaksnes;
- profilus sava starpa savienot ar plastmasas elementiem.

4. Mineralvates plaksnu pielimésana:
- siltinajuma plaksnes liek divas kartas
1. karta
- [Tmi uzklaj péc piedavatas shémas;
- [Tmei obligati jabut uzklatai pa plaksnes perimetru;
- kopéja ITmvirsma péc piespiesanas pie sienas nedrikst bat mazaka par 40% (analogs CERESIT CT190);
- Skirbas starp plaksném - ne vairak ka 2 mm;
- plaksnes jauzliek péc kiegelu mira veido$anas principa un, savstarpéji parklajot ékas iek$&jos un argjos stlros;
- pielimétas 1.kartas plaksnes iztur 72 stundas.

5. Dibelu ierikoSana pirmas siltinataja kartas stiprinasanai:

- pirms dibela iertfkoSanas noslipé siltinataja plaksnes nelidzenajas salaiduma vietas;

- dibelus iertko saskana ar pievienoto shémui;

- dibelu konstrukcijam un to stiprinaSanas parametriem ir jaatbilst noradttajam prasibam un ras€jumiem.

6. Siltinataja 2.kartas piellmésana:

- siltinataja 2.kartu Tmé uz izlidzinatas siltinataja 1.kartas;

- siltinataja 2.kartu uzstada ar novirzi - S$ahveida, parklajot 1.kartas Suves ne mazak ka par 100 mm.
Sada shéma strauji samazinas termotiltu faktoru;

- 2.kartas Itimi uzklaj ar robainu Spaktellapstinu 2 - 4 mm biezuma pa visu plaksnes virsmu;

- uzlimétas siltinataja 2.kartas plaksnes iztur 72 stundas.

7. Dibelu ierTko$ana visa siltinataja "piraga" stiprinasanai:
- pirms siltinataja abu kartu stiprinajuma dibelu iertkoSanas darbu vaditajam ir japarliecinas,
ka tiek izmantoti rekomendacijas noraditie dibeli;
- dibeju skaitam jabdt ne mazak ka 8 - 9 gab/m2 lidzenos iecirknos un 10 - 12 gab/m2 ékas stiros;
- dibelu konstrukcijam un to stiprinaSanas parametriem ir jaatbilst noradttajam prasibam un rasgjumiem.

8. Aizsargslana ieriko3ana:

- uzklaj ITmi (analogs CERESIT 190);

- aizsargslant iegremdé pret sarmu izturigu stiegrojuma sietu no stiklaskiedras;
- tehnologiskais partraukums.

9. Aizsargslana virsmas gruntésana:
- gruntéSana (analogs CERESIT CT16);
- tehnologiskais partraukums 6 stundas.

10. Dekorativais aizsargslanis ar krasojumu.

PAROC FAS4 plaksnes izklajums ar stiprinajumu izvietojumu.

(2. karta)

Limjavas izvietojums uz PAROC FAS3.
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3. Cokola profilu uzstadisana:

Obligatas prasibas pielietotajiem materialiem un izstradajumiem:

1.Mineralvates siltinatajs (analogs FAS3; FAS4 PAROC)
- platums x garums- 600 x 1200 mm
- biezums: 1.karta - 100 mm
2. karta - 50 mm
siltumvaditspéja, deklaréta A =0,038 W/mK
blivums -110 - 130 kg/m3
ugunsaizsardzibas Tpasibas
- reakcija uz uguni, eiroklase A1
- degtspéja - nedegoss
- mitruma Tpasibas
- Tstermina Gdens absorbcija (deklaréta), WS, (Wp) - 1 kg/m2
- ilgtermina tdens absorbcija ar dal€ju iegremdésanu
(deklaréta), WL(p), (Wip) 3 kg/m2
- 0dens tvaika difuzijas pretestibas faktors  (deklarétais), MU, ec €1
- mehaniskas 1pasibas
spiedes spriegums 10% Piez .
(deklarétais, CS(10), (010) - 40 kPa lezimes:

- stipriba stiepé perpendikulari virsmai (deklaréta), TR, omt - 15 kPa _ _ I - o L
. L e 1. Lidz rondela dibelu uzstadisanas darbu sakumam objekta javeic kontrolizméginajumi,
- dimensionala stabilitate

- dimensionala stabilitate specifiska temperatira  (deklaréta), DS(T+) <1% lai noteiktu izraujoSo spéku faktiskos lielumus.
2. Péc izméginajumu rezultatiem iegltais pielaujama spéka lielums uz rondela dibeli

.N.mwmmwcﬁ_m:ﬂw&w«”mﬂwwwwﬂwwmﬁ%_%msm_omm CERESIT T190). nedrikst but mazaks par aprékina lielumu, kas noteikts projekta.

- iejaukta maistjuma vidéjais blivums, ne mazak ka 1350100 kg/m3 3. Darbuznéméjam ir jaiesniedz Pasititajam un Bivuzraugam dibeju izméginasanas
- iejaukta maistjuma izmanto$anas laiks, ne mazak ka 90 min
- iejauktd maisijuma kustigums  8,0+1,0 cm

- tvaiku caurlaidiba, ne mazak ka 0,03 mg/mhPa

- adhézija pret betonu, ne maza ka 0,6 MPa

- noslanosanas, ne vairak ka 10%

izturiba pret spiedi, ne mazak ka 10 MPa

- salizturiba, ne mazak ka 75 cikli

programma un metodika.

3. Dibeli siltinataja stiprinasanai (analogs - iedzenamie dibeli EJOT TID-T 8/60x135; EJOT TID-T 8/60x195;

. I REV. DATUMS: PIEZIMES PROJEKTETAJS
ieskrtvéjamie dibeli EJOT SDM-T plus 8/60x160; EJOT SDM-T plus 8/60x200) _
- dibela ieliktnis - li d il Sis raséjums ir arhitekttrinzenieru kompanijas "Arhis" pagums. Autortiesibas ir aizsargatas, un $is| This drawing is the property of architectural-engineering company “Arhis”. Copyright is reserved
tbela 1elikinis - pollamids (nei Owa. ia PP) k iski aizlieat rasgjums tiek izsniegts ar nosacijumu, ka to nevar kopét, reproducat, atklat vai izpaust nevienai | and this drawing is issued on the condition that it is not copied, reproduced, retained or disclosed
Q _ _ |n|“_ UO__m:_mjm AUO Ipropiiens ﬁ v mﬁmDO:w Laizhieg mv nepilnvarotai personai pilniba vai dalgji, bez mlsu piekrisanas. to any unauthorised person, either wholly or in part, without our consent.
- ronagels - poliamids
- polietiléns o i _ i : N
- @60 mm; 90 mm - . ARHITEKTURINZENIERU KOMPANIJA "ARHIS" ﬂw__w.m Am@wm“_v_% . WMNM_QUNC%M,\VUMW_.NNMM_N
- dibela tapa - cinkots térauds, nerliséjoSs térauds siltumizoléjosa plastikas apvalka BOVKOMERSANTA REGISTRACIJAS Nr.: 0774-R - .

E-pasts: arhis@arhis.eu www.arhis.eu

- dazadas krasas plastikas apvalks
- graujosSais spriegums - stiepes iedarbiba 1300 kg/cm?2

- izlidzino$ais spéeks kiegelu siena -0,20 kN, rezerves koeficients - 7 PASUTITAJS : AMATS, UZVARDS DATUMS: PARAKSTS
. v . - ] n H = I n

- griezogais speks-0,50 kN; rezerves koeficients - 4 SIA " Daugavpils Bému veselibas centrs PROJVAD:

- iestrades dzilums dibela ieliktn™ 50 mm o

- iestrades dzilums metala tap& 35 mm PROJEKTS Daugavpils bérnu veselibas centra DALASVAD: LRATNIECE 06.2012.
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