Lifta tehniska specifikacija

Celtspéja:

675 kg / 9 personas;
ierobezotam iespéjam

piekluve apmeklétajiem ar

Pacel$anas atrums: 1,00 m/s

PacelSanas augstums: 5.95m

Pieturas: 3, no divam pusém

Durvis: 3 (2/1)

Kabines durvis: divdaligas automatiskas teleskopiskas durvis ar
frekvences reguléSanu VVVF, platums 900 mm,

augstums 2000 mm, no slipéta neriisosa térauda

Kabines durvju droSiba:

fotoelementu droSibas priekSkars

Sahtas durvis:

divdaligas automatiskas teleskopiskas durvis, platums
900 mm, augstums 2000 mm, no slipéta nerisosa
térauda

Sahtas durvju
ugunsdrosiba:

EI60 (60 minites)

Kabines izméri:

platums 1200 mm, dzilums 1400 mm, augstums 2135
mm

Kabines apdare:

sienas: matéts nerliso$s térauds (grauds 220)
griesti: peléks (RAL9006) laminats ar
gaismekliem

grida: gumijas segums (melns)

kabines tablo: sensoru, no radita pienstikla ar
parslodzes un kabines atraSanas vietas raditaju

rokturis: no aluminija krasots RAL9006, pie sanu sienas
spogulis: visa kabines augstuma pie sanu sienas

iebdvétiem

Sahtas iek&&jie izmeri:

platums 1600 mm, dzilums 1950 mm

Sahtas bedres dzilums:

min. 1060 mm

Sahtas galvas augstums:

min. 3000 mm

Masintelpa:

nav nepiecieSama

Elektropiesléegums:

augstakaja pietura 3 x 380V +N + atseviSki PE min. 10
2
mm

Jauda (P): 4,6 kW
Starta strava (Ina): 19,8 A
Nominala strava (Inn): 16,6 A
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